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Dettaglio matrici / parametri di prova rientranti nel campo di accreditamento  
UNI CEI EN ISO/IEC 17043 con campo flessibile rilasciato da ACCREDIA,  

come da allegato Rev.13 al Certificato di Accreditamento PTP n. 0003P 
 

 
N.B.  Le matrici ed i parametri di prova contrassegnati con * non sono inclusi 

nell’accreditamento 
 
 

Matrice 
Bitume tradizionale 
Bitume modificato (*) 
 

Parametri di prova 
BITUME TRADIZIONALE 

 
• DENSITA’ A 25 °C (*) 
• PENETRAZIONE A 25 °C 
• PUNTO DI RAMMOLLIMENTO  
• PUNTO DI ROTTURA FRAASS 
• PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (*) 
• SOLUBILITÀ (*) 
• RESISTENZA ALL’INDURIMENTO 
• VISCOSITÀ DINAMICA A 60 °C (*) 
• VISCOSITÀ CINEMATICA A 135 °C (*) 
• VISCOSITÀ DINAMICA A 135 °C (*) 

 
BITUME MODIFICATO (*) 

 
• PENETRAZIONE A 25 °C (*) 
• PUNTO DI RAMMOLLIMENTO (*) 
• PUNTO DI ROTTURA FRAASS (*) 
• PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (*) 
• PROVA A CICLI RIPETUTI A CARICO COSTANTE E RECUPERO (MSCRT) 
• RESISTENZA ALL’INDURIMENTO (VARIAZIONE IN MASSA) (*) 
• CARATTERISTICHE A TRAZIONE DEL BITUME MODIFICATO (“FORCE 

DUCTILITY”) (*) 
• RITORNO ELASTICO DI UN BITUME MODIFICATO (*) 
• STABILITÀ (180°C, 3 GIORNI) (*) 

 
 

Il Responsabile SPI 
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